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KNIPMG-600D4（4通道，600W)

型号：KNIPMG-600D1（1通道，600W)

KNIPMG-600D8（8通道，600W)

IP放大器

核心技术规格

功能和特

功率强大的4/8通道D类放大器，总输出功率为600W

性

多功能操作-支持70V或100V，具有直接驱动功能，并配有输出匹配变压器保护

灵活的电源分配——每个通道可自由分配输出系数

高保真性能-额定功率下的失真

<0.5%

采用电绝缘输出，以增强安全性、防止干扰并符合阻抗要求
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IP放大器

公共广播（PA）系统实施的核心是这款先进的IP功率放大器。根据连接扬声器的需求，各通道的输出功率会动态分

配，在放大器的总功率预算内优化性能。通过标准以太网基础设施（CAT5/CAT6）或光纤电缆与中央交换机建立连

接，确保可靠的数字信号传输。

D类放大技术因其卓越的效率、显著降低的功耗和延长的使用寿命而被选中，这些因素被认为是各种市场苛刻环境下

基础设施部署的关键因素。该基于网络的解决方案是专门为具有挑战性的环境而设计的，如隧道、交通枢纽、工业设

施、教育机构、医疗保健环境和地下交通系统，在这些环境中，声学条件具有挑战性，系统可靠性至关重要。



IP放大

香港昆仑科技有限公司
器

www.koontech.com电话：+852 9068 2799 / +86 755 2744 8753

综合冗余系统

具有8+1通道高清晰度音频（24位，48 kHz)音频输出、8通道音频输出和1个冗余通道。

内置备用放大器通道，用于自动故障切换。

基于Web的管理门户，用于远程配置、监控和定时公告编程，并具有时间同步功

用户友好的前面板界面，带有LED状态指示灯和功能键；

能

主要优

通过IP和音频协议进行通信。

支持不间断服务的A/B冗余扬声器线路。

每个区域的输出都可以在网页上自由选择和配置。

势

业界领先的冗余功能确保系统最大正常运行时间，可全天候24x7运行

全面的监控功能降低了维护成本，通过视觉和听觉监控每个广播区域的输出水平

智能电源管理可优化连接扬声器负载的性能

与现有基础设施的无缝集成，包括自动电源排序以保护系统

具有先进的IP连接的面向未来的体系结构，支持各种协议（RTP、UDP、TCP/IP、FTP），适用于现代网络环境

安装和合规性

紧凑的2U机架式设计，可有效利用空间

CE标志和符合RoHS

符合EN 54-16和ISO7240-16标准

标准，确保法规无忧

通过加密和身份验证来防止未经授权的访问、滥用和修改数据

支持AES67用于音频，使用AES70进行控制。

。

智能监控与诊断

具有集成监控功能的自诊断能力：

 短路检测

 温度监测

 电压故障报警

 持续性能监测

采用22 kHz导频音技术实现的集成扬声器回路监测，实现故障的即时检测；
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参数 描述

600W

>85dB，超过最低要求70 dB

<0.5%，符合1 kHz标准要求<1%

48kHz

飞行员音调22 kHz

20~20 kHz（±3dB），超过PA系统要求的50至15,000 Hz（±3dB

RJ45 * 2 10/100基塔

MP3 / WAV

）

从空载到满载小于2 dB，空载条件下稳定

70V / 100Vdc，输出匹配变压器保护和电隔离

过热、过压、过流、短路保护，自动电源排序

RTP、UDP、TCP/IP、FTP，支持定时公告编程

兼容标准以太网基础设施（CAT5 / CAT6）或光纤电缆，可实现可靠的数字信号传输

-10°C ~ +50°C, <95%IP30

黑色的

性能规

8个通道+1

冗余双48Vdc

通过LED状态指示灯对每个广播区域的输出电平进行视觉和听觉监控

电源，具有全天候运行能力

个备用通道，具有自动故障切换能力

范

输出和保护

网络和集成

额定功率

信噪比（SNR）

总谐波失真（THD）

采样率

末端检测模式

网络接口

音频格式

频率响应

输出调节

放大器输出

保护电路

协议

一体化

物理和环境

材料/

保护等级，使用温度/湿度指数

颜色

监控功能

型号信

冗余和监控

电源

冗余功能

息

KNIPMG-600D1（1通道，600W)

KNIPMG-600D4（4通道，600W)

KNIPMG-600D8（8通道，600W)
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合规

网址：www.koontech.com

电子邮箱：marketing@koontech.com

电话：（深圳总部）+86 755 2744 8753/（香港办事处）+852 9068 2799

深圳总部：广东省深圳市宝安中心区壹方玖誉T3栋A座1001室

香港办事处：香港九龙荔枝角长裕街2号嘉园工厂大厦2楼2C室   工厂：中国东莞市虎门镇沙角社区临海工业路昆仑大厦

性

尺寸（高x宽x深）安装

认证

482 (W) × 88.2 (H) × 451.6 (D) mm

2U基座安装设计

符合EN 54-16和ISO 7240-16标准，已获得CE认证，并符合RoHS

标准

IEC 61082标准

IEC 60300标准

IEC 60068标准

IEC 60050标准

IEC 62368标准

IEC 60601-1和IEC60601-1-2

单位：mm

尺寸

440

451.6

482

88.2

88.2


